








( Instrukcje dotyczace uzytkowania i konfiguracji panelu sterowania >

Wyswietlacz Podnoszenie blatu Pamie¢ wysokosci blatu

Upewnij sie, ze podczas podnoszenia stotu nie ma przeszkéd blokujacych
jego ruch oraz ze wszystkie kable sg wystarczajaco dtugie, aby stét mogt
swobodnie poruszac¢ sie w gore i w doét.

SUGESTIA

Ustaw najwygodniejsza wysokosé do siedzenia jako , i’
oraz najwygodniejsza wysokos¢ do stania jako ,,i". Dodatkowe
zaprogramowane wysokosci mozna dowolnie ustawi¢ na inne poziomy.

@ Sterowanie przyciskami do regulacji wysoko ci

a. Naciskajac przycisk "A" lub "V", mozesz
regulowac¢ wysokos$¢ podnoszonego
stotu w gore lub w dét, a aktualna
wysoko$¢ zostanie wyswietlona

na ekranie.

@ Funkcja zapami tywania wysoko ci

a. Naciénij i przytrzymaj przycisk " §"
przez 3 sekundy, a na ekranie pojawi sie
"5-1", co oznacza, ze aktualna wysokosé
zostata pomysinie zapisana w pamieci.
4 Nastepnie mozesz regulowaé wysokosé
stotu, a po naciénieciu przycisku " §"
automatycznie wréci on do zapisanej
wysokosci.

Przycisk "§", "3" i "4" rowniez posiadaja
funkcje zapamietywania wysokosci,
taka sama jak przycisk "} ". Powtarzajac
powyzsze kroki, mozesz zapisac
odpowiadajaca wysokos$¢ w pamieci.
Nastepnie, naciskajac odpowiedni
przycisk, stét automatycznie przemiesci
sie do zapisanej wysokosci.

@ Regulacja czuto ci wykrywania kolizji (opcjonalnie)

Alv]i|a]3]a
@ Funkcja resetowania
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a. W systemie podnoszenia dostepne s3
cztery poziomy czutosci. Gdy system
napotka opdr, funkcja ta jest uruchamiana
w celu ochrony przed kolizja.

b. Przytrzymaj jednoczesnie przyciski
"A"i"V" przez 3 sekundy, aby zmienic
poziom czutosci. Kazde nacisniecie
zmienia poziom, dostepne s3a 4 poziomy:
(A-0, A-1, A-2, A-3).

c."A-0" oznacza, ze funkcja zapobiegania
kolizjom jest wytaczona; "A-1" oznacza
niska czutosé; "A-2" oznacza srednia
czutosé; "A-3" oznacza wysoka czutosé.

d. Gdy st6t napotka przeszkode podczas
podnoszenia lub opuszczania, natychmiast
sie cofnie, zapewniajac ochrone.

a. Szczegodtowe kroki resetowania

Metoda 1: Przytrzymaj klawisz opuszczania.

Stét przesunie sie do najnizszej lub
najwyzszej pozycji, a nastepnie odbije,
az sie zatrzyma. W tym momencie ekran
wyswietli wysokos¢ w liczbach.

Zwolnij klawisz opuszczania,

aby zakonczy¢ resetowanie.

Metoda 2: Nacisnij i przytrzymaj klawisze
"3" i "4" przez 3 sekundy, aby wyswietli¢
wersje oprogramowania urzadzenia.

Po zakonczeniu wyswietlania, kontynuuj
przytrzymywanie klawiszy "3" i "4",

az wyswietlacz LED pokaze "r5t",

a nastepnie zwolnij klawisze. To wprowadzi
urzadzenie w tryb resetowania.

Aby zresetowaé, kontynuuj
przytrzymywanie klawisza opuszczania,

az wyswietlacz pokaze aktualna wysokosg,
a nastepnie zwolnij klawisz opuszczania.
Resetowanie zostato zakonczone.

b. Gdy system podnoszenia napotka
usterke, zwolnij klawisz i nacisnij oraz
przytrzymaj klawisz opuszczania,

az system podnoszenia osiggnie dolna
pozycje i przestanie odbija¢. Resetowanie
zakonczone sukcesem.

@ Rozwi zywanie probleméw
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a. Definicja funkcji resetowania: Wyswietlacz LED pokazuje ,r5t". Uzytkownik
przytrzymuje przycisk strzatki w dét, az biurko opusci sie do najnizszej pozyciji,
a nastepnie odbije sie w gore i zatrzyma. Wyswietlacz pokaze najnizsza

wysokosé. Po zwolnieniu przycisku "W" reset zostaje zakonczony i biurko mozna
uzywac normalnie.
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b. Jesli pojawi sie ,,EO1", pozwdl biurku odpoczaé przez co najmniej 18 minut
przed ponownym uzyciem.

c. Jesli napotkasz inne kody bteddéw i przycisk " " nie reaguje, sprawdz,

czy kabel potaczeniowy nie jest uszkodzony i jest prawidtowo podtgczony.
Odtacz zasilanie na co najmniej 10 sekund, a nastepnie ponownie je podtacz.
Wyswietlacz LED pokaze ,r5t". Nacisnij i przytrzymaj przycisk " V",

aby zresetowad.

d. Jesli wykonano powyzsze kroki i biurko nadal nie dziata prawidtowo,
skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.

[ ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW ]

Ta lista stuzy do sprawdzania i rozwigzywania usterek i btedéw. Jesli problem,
na ktéry natrafisz, nie znajduje sie na ponizszej liscie, skontaktuj sie
z producentem.

PROBLEM ROZWI ZANIE

Funkcje elektroniczne

nie dziataja prawidiowo Sprawdz potaczenie kabli

Predkos¢ podnoszenia jest wolna

Sprawdz, czy obciazenie

Powierzchnia robocza zsuwa sie w dét nie przekracza 70 kg

Urzadzenie czesto wchodzi w stan resetu

Tylko opuszczanie lub tylko podnoszenie

Niewystarczajaca wysokos$é Wykonaj operacje resetowania

do podnoszenia i opuszczania

Dolna czes¢ nie moze sie podniesé

Po przekroczeniu wymagan cyklu pracy
(Cykl pracy: Maks. 2 min
wigczony/18 min wytgczony)

Wytacz urzadzenie na 18 minut,
a nastepnie ponownie podiacz zasilanie

Po nacisnieciu przycisku
w doét urzadzenie podnosi sie

Sprawdz, czy pod stotem
nie ma przeszkéd lub wiszacych kabli
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Zasilanie: AC100V-240V, czestotliwo$é 50/60Hz.

Srodowisko pracy: Wewnatrz, 0-40°.

Przed czyszczeniem nalezy odtaczy¢ kabel zasilajacy. Do wycierania
kurzu uzyj lekko wilgotnej szmatki, uwazajac, aby woda nie dostata sie
do wewnetrznych elementéw ani nie uszkodzita przewodéw. Regularnie
sprawdzaj, czy sruby sa luzne, i dokrecaj je w razie potrzeby.

Skrzynka elektryczna zawiera komponenty elektroniczne, metale,
plastiki, przewody itp. Utylizuj je zgodnie z przepisami Srodowiskowymi
obowiazujacymi w Twoim kraju, a nie jako zwykte odpady domowe.
Przed uzyciem produktu dokfadnie sprawdz, czy zostat poprawnie
zainstalowany. Uzywaj wytacznie akcesoriéw dostarczonych przez
producenta. Zapewnij odpowiedni odstep bezpieczenstwa, aby uniknaé
zagrozenia przytrzasniecia.

Przed pierwszym uzyciem zapoznaj sie ze wszystkimi funkcjami

i ustawieniami programu produktu.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie na produkcie. Nieprzewidywalne
zachowania moga prowadzi¢ do wypadkdw, za ktére producent

nie ponosi odpowiedzialnosci.

Nieznaczne hatasy pochodzace z systemu wielopasa lub hamulca

nie wplywaja na uzytkowanie urzadzenia.

Uzywanie materiatéw zracych lub sciernych do czyszczenia urzadzenia
jest zabronione. Upewnij sig, ze stosowane $rodki czystosci

nie zanieczyszczajg srodowiska.

Obstuguj urzadzenie dopiero po zapoznaniu sie z potencjalnymi
zagrozeniami. Dzieci ponizej 14 roku zycia lub osoby z ograniczeniami
fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi powinny uzywac sprzetu
pod nadzorem.

Dzieci nie powinny samodzielnie czysci¢ ani konserwowac urzadzenia.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego nalezy go wymienic¢
na nowy przez producenta lub uprawnionego specjaliste, aby uniknac
obrazen.

Upewnij sie, ze otoczenie pracy jest wolne od potencjalnych zagrozen,
takich jak pozostawione narzedzia. Uwaznie obchodz sie z materiatami
opakowaniowymi, aby unikna¢ ryzyka uduszenia, zwtaszcza przez dzieci
bawiace sie plastikowymi torbami.

Przy przenoszeniu produktu upewnij sig, ze na stole nie ma
przedmiotéw, szuflady i drzwi sg zamkniete, Sruby dokrecone, a wtyczka
odiaczona. Do przenoszenia uzywaj co najmniej 2 oséb. W razie potrzeby
zachowaj oryginalne opakowanie.

Przy diugim przechowywaniu odtgcz kabel zasilajacy i usun wszelkie
luZzne przedmioty. Przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

Produkt zawiera drobne czesci, ktére moga stanowic¢ zagrozenie
zadfawienia, jesli zostang potkniete. Przechowuj je z dala od dzieci.

Utylizacja odpadow ] Ten znak wskazuje, ze tego produktu nie nalezy wyrzucac¢ razem z innymi

odpadami domowymi. Aby zapobiec mozliwym szkodom dla srodowiska

lub zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowang utylizacjg odpadéw, nalezy go
poddac¢ odpowiedniemu recyklingowi, wspierajgc zrébwnowazone ponowne
wykorzystanie zasobéw materiatowych. Aby zwréci¢ uzywane urzadzenie,
skorzystaj z systemow zwrotu i zbiérki lub skontaktuj sie ze sprzedawca,

u ktérego produkt zostat zakupiony. Moga oni przyjac ten produkt

do bezpiecznego recyklingu srodowiskowego.
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